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Lp. Podstawa                                                    Opis i wyliczenia j.m. Poszcz- FtźĘem
1 Sufit
1d.1 KNR AT-270101-10 Oczyszaenie powierzchni m2

46 75046.75 m2
FtffiM 46.750

2d.1
kalk, masna

Wypehienie ubytków pustaków st[opowych pianą  poliuTetanową12 sztszt

12.000
RAŹEM 1 2 000

3d.1 NNRNKB (z.Vll) Gruntowanie podłoży pnBparatami  "ATLAS UNI GRUNT' -porieiz- m2m2

46 750
202 113401 chnie poziome46.75

RAZEM 46 750
4d.1 KNR AT-27010407 Wykonanie warstv`ry sczepnej typu+PCC Sika Repair -10 F46.75 m2

46.750m2
RAZEM 46.750

5d.1 KNR AT-270104" Zamocowanie siatki zbrQjącej z polhMęglanu typu ROTBAND46.75 m2

46.750m2
FWEM 46.750

6d.1 KNR-W 202 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z \^r)/pelnieniem pł)ftami z vWÓ- m2m2

46.750
2702J)1 kien mineralnych typu Brilianto A2  60 x 60 cm46.75

RAZEM 46 750
2 Sciany
7d.2 KNR 202 Okładziny z pM gbsowo-kartonowych (suche tynkj gipsowe) pojedyncze na m2m2

9,600

2006,02 z_ ścianach na zaprawie na paskach Robota w pomieszczeniu mniejszym niż
sz. 5.2. 9930 5 m2.- zabudo`Ara drz`Ari i szachtu

9.6
FWEM 9.600

8d.2 NNRNKB (z.Vl]) Gruntowanie podbży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT` - powierz- m2m2

96,400
202 1 1 3402 chnie pionowe - całość96.4

FąAffM 96,400
9d.2 KNR 202 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętfzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- m2m2

72.600
200902 go wykony`Arane ręcznie na Ścianach na podłożu z pt)Ą stg72.6

FąAZEM 72.600
10 KNR 2J)2 Dwukrotne malowankg farbami emulsrinymi powierzchni wewnętrznych - m2m2

72.600
d_2 1 50503 podloży gipso`Ałych z gmntowaniem72.6

RAZEM 72,600
11d.2 KNR 2020822-09 Licowanie Ścian pĄĄkami  gipsowymii 25x6  typuvintage3 czerwona23.8 m2

23.800m2
RAZEM 23.800

12 NNRNKB (z.Vll) Gruntowanie podłoży pneparatami  -powierzchnie pionowe, impreg- m2m2

23.800

d.2 202 1 1 34m2anabgia nacja płytek gipsowch23,8

RAZEM 23,800
13d_2 KNR 4-011208J)1 Jednokrotne lakierowaniepM STG, Iakier typu Flugger Dirig Dong akryk}wy18.45 m2m2

18,450
FWEM 18.450

14
kalk. vdasna

Dosta\^ra i montaż parapetów okiennych wewnetrznych z pŁ)b/ wiórowej la- sztszt

4,000

d_2 minowanej okk}inowanej grubości 20 mm szerokości 45 cm długości 200Cm4

RAZEM 4.000
15 KNNR-W 3 Osłony na gizejniki ze sklejki grubości s mm z otworami o Średnicy 10 cm m2m2

4,480

d.2 070701 sztuk 10 ułożonych niesymetrycznie, wymiar obudowy 160 x 70 cm sztuk 4
(dostawa i montaż)4,48

RAZEM 4,480
16

kalk. vwasna
Dostawa i montaż pbó/ wiórowej z Tamą dTewnianą  jako skrzydło dla szach- sztszt

1.000

d_2 tii; płyta grubości 20 mm okleinowana z zamkiem i uchvvytem. zawiasy . `A/y-
miar 215 x 75 cm. płyta pfzystosowana do montażu gipsowych kszta«ek
(wymiar sprawdzić na placu budowy)1

FŁAZEM 1,000
17

kalk. wbsna
Dostawa i montaż półek z pĄQ/ wióTowej dla zabudowy szachtu, oTientacyj- sztszt

4.000
d.2 ne wymiary 70 x 85 cm sprawdzić na placu budowy4
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FąAZEM 4.000

18d.2
kalk. tisna

Dostawa i montaż odbojów ściennych z PCV elastyczzne szerokości 22 cm26.5 m

26.500m
FąAZEM 26,500

19 KNR-W 2fl2 Ościeżnioe stalowe dla drz`ri wewnątrzloka]owych i wejściowych fabrycznie szt.

1,000
d.2 1025J„ wykonczone1

szt.
FWEM 1 . 000

20 KNR-W 2-02 Skłzydla dfz`Ario\Are pMowe stalowe wewnętizne pełne jednoskizydłowe fa- m2m2

1,700
d.2 1022fll brycznie wykończone białe prawe typu PANAMA sztuk 1  "90"1,7

FąAZEM 1.700
3 PoGadkka

21 KNR-W 4-01 Skucie nierówności betonu na po`riefzchni do 3.0 m2 przy gębokoścj sku- m2m2

48,250
d.3 021101 cia do 1  crn na ściar"ch lub podłogach48.25

FWEM 48.250
22 KNR AT-23 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podlogowych - oczyszczeL m2m2

48.250
d.3 0101i)1 nie  podłoża48,25

RAZEM 48.250
23 NNRNKB (z.Vll) GTuntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT' - powierz- m2m2

48.250
d_3 2021134-01 chnie pozjome48.25

FąMM 48.250
24 NNRNKB (z.V]l) Waistv`r)/ \^ryTównująoe i \Arygładzające z zaprawy samopoziomującej m2m2

48.250
d.3 202 1 1 30J)2 grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad s m248.25

RAZEM 48.250
25 KNR AT-23 Przygotowanie podłoża pod `A/ykonanie okładzin podłogowych - mechanicz- m2m2

48,250
d.3 0101" ne przeszl.łfowanie `AodeMnM(i48.25

RAZEM 48.250
26 NNRNKB (z.Vll) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT' -powierz- m2

48.250
d.3 202113401 chnie poziome( pod pMki)

m248.25
RAZEM 48.250

27 KNFą 202 Posadzki pĄĄkowe z kamieni sztucznych typu gres szkliwiony GRISSON m2

48.250
d_3 1118-10 grey Lappato; płytki 60 x 60 cm układane na klej metodą zwykłą48.25

m2
FWEM 48,250

28 KNR-W 2-02 Posadzki - [istwy pfzyścienne z tworzy`Ar sztucznych klejone- aluminiowe ty- mm

26.500

d_3 1 1 24"analogia ou nAluprofil LPK40 antrac)A Ral 7016 mat ktione26.5

FWEM 26,500
29 I"R 4-01 Wywriezćnie gruzu spryzmowanego samochodami skfzyniowymi na odk2g- m3m3

0.600

d_3 0108fl90108-10 łość 1 0 km z utylizaęją

0.6
FWEM 0,600
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