
SP 75 Servńs odświerz elew i syst ryrmowych. KST                   OBMłAFą

Lp. Pod- Opis i wdi-ia
_f--m--

ptNEm RaĘem
1 KNR ATLO8 Zhycie p"Ariefzchni wodą z uartiem zm]mBfki ciśniertiemięi -więokaść 5-18 m2ffĘ

1581,800

0101" z.sz.4.1.008ż m {Ściafly, podniEbienie okien, Pefgota, Ęffl

1581
FąAZEM 1581.000

2 ł"AT" Rfęczne zmycie poriefzchni wodą z                        p"ifiemhni gEfflcich •ri"=

344,000
0101" {dbrńbhi "adharśkie: par3pĘty, pas                      * gĘptiąr, ryrmy}3«

FgĄZEM 344,000
3 KNR4011215Ó5 Mycie po nobtiati malarsłcicti okieft ł"fd niż z]espolone Trń

257.0002!5rl rrłż
RAZEM 257,000

4 "R ATLO8 Ftęmie zmycie p"ńefzchni mzpuszGzałnikiem -wysokość 5-10 m, rymy mzm2

74,000

0101JHz.st.4.1.088Z Od wĘ-ątH

7*
FłAZEM 74,000

5 "Ft 441 Dmmstne ma!oanmie łabą                                  ryniem  -płam "ł iAqpsa+ mm

247,"

1żl2-25Ł#.Ż.Ż9912" hsści 5-10 m247

FtżffM 2H?.00a
6 "RA+08 thbptortarije                        ia  śmdkiem h                         agFeg3tm malafs+ m2m2

1581.Otxł

0106D5 kim nisltoćiśnieni"Aqpn z napędem elektqrc=n}m na porier=chniach po«+
watych- tynki
1581

FtAZEN 1581,000
7

kam[. wbspa
Praca podnośnika samochodowęgo hydratfficznego kpl.`".

1,0001
RAZ" 1 ,000

IE

Wykonanie impregnacji środkiem niehydrofobowym penetrującym – przy użyciu agregatu 
malarskiego niskociśnieniowego z napędem elektrycznym na powierzchniach porowatych 
(tynki)


