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453. ROBOTY WYKOŃĆZENIOWE 
453-6 OKŁADZINY ŚCIENNE 
 
1. WSTĘP 
1.1.   Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robot związanych z wykonaniem okładzin ściennych podczas remontu Sali nr 11 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

 45420000-7  
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

  45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia                        
i zawarcia umowy na wykonanie okładzin ściennych klejonych. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty budowlane                          
i przenosi obciążenia, 
konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego 
stopnia sztywności, 
ściana działowa – ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze. 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
 wykonanie okładzin z płyt g-k;  
 
 
 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie okładzin ściennych, do którego wykonania zostały użyte materiały 
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną (ST) i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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2. MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Technicznej 
(ST) „Wymagania ogólne”. 
 
 
2.2.  Płyty g-k 
Specyfikację okładzin akustycznych należy rozpatrywać łącznie z dokumentami jakościowymi. 
 
. 
 
2.3.  Akcesoria 
 
2.3.1.  Inne elementy 
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
 taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa                      

– do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych; 
 uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4mm, filcowe 5mm, z wełny mineralnej do 10mm                                      

– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 
 
 
 
 
2.3.2.  Wkręty 
Do mocowania okładzin ściennych do podkonstrukcji systemowych lub kształtowników nośnych, łączenia 
kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane – wkręty stalowe, 
blachowkręty samogwintujące. 
 
3. SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej (ST) „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót murowych 
Zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywa przy użyciu elektronarzędzi i drobnego sprzętu 
budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w Specyfikacji Technicznej (ST) „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.  Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta                                                
i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia 
wyposażonego w zawiesie z widłami. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej (ST) „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone wszystkie inne roboty stanu 
surowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z odpadów. 
zabudowy należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C. Pomieszczenia powinny być suche                                 
i przewietrzone. 
 
 
5.3.  Montaż okładzin z płyt  
Przy wykonywaniu robót należy wykorzystać zalecenia i wytyczne wykonawcze producenta zastosowanego 
systemu i materiału. Jakiekolwiek zmiany w Dokumentacji Projektowej mogą być wykonywane w trakcie 
realizacji, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych 
elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na estetykę wykończenia elementów należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów.  
Każdy panel/płytę należy przed montażem dokładnie sprawdzić pod kątem uszkodzeń mechanicznych i różnic 
kolorystycznych. Panele/płyty z usterkami wykrytymi przed zamontowaniem muszą być wymienione na wolne 
od wad.  
Montaż paneli/płyt na systemowej podkonstrukcji aluminiowej, systemowymi łącznikami – klamry metalowe                      
wg instrukcji przedstawionej przez producenta i zaakceptowanej przez Architekta oraz Inspektora nadzoru .  
Panele/płyty należy przed montażem złożyć w pomieszczeniu, w którym będą układane, na co najmniej                           
48 godzin.  
 
Zalecane warunki:  
 temperatura 18-22ºC,  
 wilgotność do 70%.  
 
Powierzchnia, na której montowane będą panele/płyty i okładziny, powinna być sucha i prosta. Szkielet, 
wykonany z profili aluminiowych stanowi konstrukcję, do której mocowane będą panele, pomiędzy profilami                             
– rusztem montowana wełna mineralna lub nie. Montaż profili aluminiowej podkonstrukcji zgodnie z instrukcja 
producenta i dysponenta systemu. Montaż paneli niewidoczny. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania wykonawcy robót – monterowi przebiegu tras instalacji elektrycznej 
(w posiadanej dokumentacji lub w miejscu wbudowania/na obiekcie), w celu uniknięcia jakichkolwiek usterek 
kabli, przebić itp. spowodowanych kuciem, wierceniem lub wbijaniem czy wkręcaniem kołków.  
Przed montażem pomieszczenie powinno być ogrzane i osuszone. Najlepszy czas do montażu paneli                                 
to końcowy etap prac wykończeniowych, kiedy warunki wilgotności i temperatura powietrza w pomieszczeniu 
są maksymalnie zbliżone do warunków eksploatacyjnych.  
Wymagane jest zachowanie wymiarów określonych projektem wykonawczym – projekt wnętrz, w związku                           
z powyższym konieczne może być naniesienie punktów geodezyjnych przez uprawnionego geodetę, w celu 
prawidłowego wykonania robót.  
Montaż paneli/płyt powinien być wykonany przez firmę posiadającą doświadczenie w wykonywaniu 
przedmiotowych robót, niezachowanie przez wykonawcę zasad montażu określonego przez producenta wyrobu 
(wszystkich części składowych zastosowanego systemu) może powodować zagrożenia. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1.  Wymagania ogólne 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i ST „Wymagania Ogólne”.  
 
6.2.  Badanie przed przystąpieniem do wykonania robót 
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy profile przewidziane do zastosowania są zgodne z założeniami 
projektu (wymiary, kształty).  
Wykończone panele nie powinny wykazywać jakiegokolwiek braku ścisłego przylegania forniru do podłoża, oraz 
różnic w wykończeniu. Zróżnicowanie forniru powinno być naturalne.  
 
 
Ze względów technologicznych mogą wystąpić różnice w odcieniach kolorów płyt pochodzących z różnych partii 
produkcyjnych. Aby tego uniknąć, odbiór wszystkich płyt potrzebnych do zakończenia projektu, powinien 
nastąpić w ramach jednego zamówienia.  
Panele/płyty i okładziny powinny odpowiadać wymaganiom określonym w zamówieniu, pod względem rodzaju i 
grubości płyt, perforacji, gatunku i rodzaju i kierunku usłojenia forniru, kształtu krawędzi, łączenia.  
Panele powinny być bez uszkodzeń, odbarwień i pęknięć forniru.  
Podkonstrukcja aluminiowa – montaż rusztu.  
 
6.3.  Badanie w czasie wykonania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami i aprobatami technicznymi                         
ITB wydanymi dla zastosowanego systemu. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania 
takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości 
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Według metody opisanej w PN-72/B-10122 sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni okładzin, należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty 
kontrolnej o długości 2,0 m w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 
okładziny powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm.  
 
W czasie prowadzonych należy sprawdzać i kontrolować:  
 Sprawdzenia podłoża i montażu elementów rusztu aluminiowego,  
 Sprawdzenie poprawności ułożenia rusztu pod względem równości, zachowania kątów prostych, odległości 

względem siebie i przytwierdzenia do ścian, 
 Zgodność ułożenia i wymiarów paneli z projektem  
 Sprawdzenie zachowania dystansu względem podłogi oraz ewentualnie na stykach płyt;  
 Ocenę rodzaju i grubości płyt, perforacji, gatunku i rodzaju i kierunku usłojenia forniru, kształtu krawędzi, 

szerokości fug.  
 Sprawdzenie braku naprężenia.  
 
Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązany do wystawienia stosownych deklaracji 
zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne.  
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być 
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej (ST) „Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej (ST) „Wymagania ogólne”. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne                       
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej (ST). 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Specyfikacji Technicznej (ST) „Wymagania ogólne”. 
 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] okładzin obejmuje: 
 sprawdzenie wymiarów na budowie; 
 prace przygotowawcze, 
 montaż okładzin lustrzanych, 
 zawieszenie, dopasowanie i regulacja, 
 staranne wykonanie mocowań do konstrukcji; 
 koszty bieżącego utrzymania porządku na obszarze prowadzonych robót; 
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
 wszystkie nakłady niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z zachowaniem 

obowiązujących przepisów; 
 zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem zamontowanych elementów do momentu oddania 

budynku do użytkowania, łącznie z usunięciem zabezpieczeń, 
 wykonanie określonych w postanowieniach umowy badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 
 prace porządkowe w celu przekazania obiektu do dalszych prac wykończeniowych, odbioru.. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-71/H-04651   Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej  

środowisk  
PN- EN 22768-1   Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez 

Indywidualnych oznaczeń tolerancji.  
PN- EN 13501-1:2004   Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku. Część 1: 

Klasyfikacja na podstawie reakcji na ogień  
PN- EN 13823:2004   Badanie reakcji na ogień wyrobów budowlanych. Wyroby budowlane,                     

z wyłączeniem podłogowych, poddane oddziaływaniu termicznemu 
pojedynczego płonącego przedmiotu  

PN-EN ISO 7050:2011   Wkręty  samogwintujące  z  łbem  stożkowym,  z  wgłębieniem  krzyżowym 
PN-EN 949:2000  Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności drzwi 

na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 
PN-EN ISO 3506-4:2009  Własności mechaniczne części  złącznych  odpornych  na  korozję                          

ze stali nierdzewnej - Część 4: Wkręty samogwintujące 
PN-ISO-9000  (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 

jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
 
Instrukcje wybranych producentów. 
 


