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453. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
453-8 OKŁADZINY SUFITÓW 



 

 
1. WSTĘP 
1.1.   Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robot związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych dla remontu Sali nr 11 w SP 75 w Poznaniu. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

 45420000-7  
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

  45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia                        
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem 
okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową, 
ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty budowlane                          
i przenosi obciążenia, 
konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego 
stopnia sztywności, 
sufit podwieszany – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający miejsca                     
dla instalacji. 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
 sufity tynkowane; 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie sufitów podwieszanych, do którego wykonania zostały użyte 
materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
We wszystkich sufitach nierozbieralnych należy wykonać rewizje z profilem ukrytym w celu dostępu                               
do wszystkich zabudowanych urządzeń w przestrzeni ponad sufitowej, do których jest wymagany dostęp 
serwisowy. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną (ST) i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 



 

2. MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Technicznej 
(ST) „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Sufit  – GK  
Systemowy sufit z płyt GK.  
 
Parametry techniczne: 
 grubość: 12,5 mm, 
 płyty ułożyć na styk, ,  

 
Do szpachlowania połączeń płyt stosować wyłącznie gipsową masę szpachlową wg zaleceń Producenta, 
widoczne elementy wkrętów mocujących pokryć masą, krawędzie płyt przed wypełnieniem masą odpylić                            
i zagruntować, jeśli podczas szpachlowania spoin wypełnione zostały otwory, wówczas należy je ponownie 
otworzyć przy pomocy odpowiedniego przyrządu do otworów, cały proces powinien się odbywać wg zgodnie                  
z zaleceniami producenta. 
Listwy maskujące poniżej sufitu wykonane z płyt 2xg-k klejonych, montaż niewidoczny. 
 
 
2.3.  Sufit tynkowany malowany 
Strop pokryty tynkiem mineralnym, malowany biały farbą mineralną, o właściwościach antybakteryjnych, 
odporną na działanie pleśni i grzybów; odporna na działanie środków dezynfekujących. 
 
Parametry techniczne: 
 współczynnik kontrastu: klasa 1 
 odczyn pH: ok 11 
 
2.3.1.  Akcesoria stalowe 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników 
stalowych. 
 
Służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 
 łączniki wzdłużne; 
 uchwyty bezpośrednie długie; 
 uchwyty bezpośrednie krótkie; 
 kołki rozporowe plastikowe, metalowe; 
 kołki szybkiego montażu; 
 kołki wstrzeliwane. 
 
2.3.2.  Inne elementy 
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
 taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa                      

– do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych; 
 uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4mm, filcowe 5mm, z wełny mineralnej do 10mm                                      

– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 
 
 



 

3. SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej (ST) „Wymagania ogólne”. 
 
 
 
 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania sufitów podwieszanych 
Zabudowy sufitów należy wykonywać przy użyciu elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość                          
i środowisko wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w Specyfikacji Technicznej (ST) „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.  Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta                                                
i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie 
z widłami. 
 
4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom                          
w języku polskim. 
 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
 nazwę i adres producenta, 
 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
 datę produkcji i nr partii, 
 wymiary, 
 liczbę sztuk w pakiecie, 
 numer aprobaty technicznej, 
 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
 znak budowlany. 
 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym                           
i mocnym podkładzie. 
Okładziny sufitowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo na podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietów jest spięty taśmą stalową. Wysokość 
składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, jeden na drugim. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 



 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej (ST) „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 
 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów,                           
tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C                                       
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się 
w granicach 60-80%. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
 
 
5.3.  Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 
Układanie tynków składa się z następujących faz. 
 
5.3.1.  Wyznaczenia powierzchni tynku 
Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i wysokości ściany. 
Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między 
plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic 
przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice drewniane                   
lub stalowe. 
 
5.3.2.  Wykonanie obrzutki 
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4mm na ścianach i 45mm 
na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki powinna wynosić 10-12cm 
zanurzenia stożka. 
 
5.3.3.  Wykonanie narzutu 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodą. Grubość 
narzutu powinna wynosić 8-15mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9cm zanurzenia stożka.                        
Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się, a pomocą pac 
w kształcie kątownika. 
 
5.3.4.  Wykonanie gładzi 
Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek                    
0,25-0,5mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1-3mm. Zaprawę narzuca się 
ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie 
od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Wymagania ogólne 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i Specyfikacji Technicznej (ST) „Wymagania 
Ogólne”.  



 

 
 
6.2.  Wymagania dotyczące materiałów  
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy   
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały  
i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. 
 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 
 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
 wymiary (zgodnie z tolerancją), 
 wilgotność i nasiąkliwość sufitów podwieszanych, 
 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
 występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
 
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6.3.  Wymagania i tolerancje  
Jednym z podstawowych pomiarów jest pomiar odchylenia powierzchni od płaszczyzny. Za pomocą sztywnej 
łaty aluminiowej o długości 2 m sprawdza się przyleganie łaty do sprawdzanej ściany. W podobny sposób bada 
się odchylenia krawędzi płaszczyzny od linii prostej. Tymi samymi narzędziami sprawdzana się krawędzie 
przecinania się dwóch płaszczyzn oraz sprawdza się przyleganie do nich łaty. Przy pomocy pionu murarskiego 
sprawdzane są odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego, natomiast waga wodna (szlauch-
waga) i niwelator o krótkiej osi celowej pozwolą na sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 
poziomego. Sprawdzeniu podlegają również kąty poziome, powstałe na skutek przecięcia się rzutu krzyżujących 
się ścian.  
 
W tabeli prezentowane są dopuszczalne odchylenia 
DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA 

 
 
Klasa 

Odchylenie powierzchni 
od płaszczyzny i 
krawędzi od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku: 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

 pionowego poziomego 

 
 
 
 

1. 

 
 

Nie większe niż 3 mm i 
liczbie nie większej niż 3 
na łacie kontrolnej (2 
m). 

Nie większe niż 2 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 
m wysokości oraz nie 
więcej niż 6 mm w 
pomieszczeniach 
wyższych. 

 

Nie większe niż 3 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 6 mm na 
całej długości 
krawędzi między 
przegrodami. 

 
 
 

Nie większe niż 2 mm 
na 1m. 



 

 
 
 
 

2. 

 
 

Nie większe niż 2 mm i 
liczbie nie większej niż 3 
na łacie kontrolnej (2 
m). 

Nie większe niż 1,5 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 
m wysokości oraz nie 
więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach 
wyższych. 

 
Nie większe niż 2 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 4 mm na 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany 
belki). 

 
 
 

Nie większe niż 1,5 
mm na 1 m. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej (ST) „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiaru jest [m2] wykończenia sufitów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Sprawdzeniu podlegają 
 wykonanie wszystkich przewidzianych robót. 
 
8.2 W wyniku odbioru należy 
 sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
 protokół odbioru robót zanikających 
 dokonać wpisu do dziennika budowy. 
 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne                       
z wymaganiami ST i PW. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Specyfikacji Technicznej (ST) „Wymagania ogólne”. 
 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] wykończenia sufitów obejmuje: 
 przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 wykonanie wykończenia sufitów; 
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
 likwidację stanowiska roboczego, 
 
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno – Warunki techniczne dostawy                  

– tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego 
PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 

plastycznej na zimno – Warunki techniczne dostawy 
PN-EN ISO 7050:2011 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
 



 

PN-EN ISO 3506-4:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali 
nierdzewnej – Część 4: Wkręty samogwintujące 

 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
 
Instrukcje wybranych producentów. 
 
 Informator-poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, Kraków 1996r. 
 Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych. 
 Montaż systemów suchej zabudowy. 
 
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005. 


