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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  
i odbioru robót montażowych i instalacyjnych w zakresie oświetlenia w ramach inwestycji remont Sali nr 11. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym wymaganym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.3. 
Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną (SST) należy stosować razem ze Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót branży architektonicznej, elektrycznej oraz ST Wymagania Ogólne. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację 
oświetlenia dotyczącego inwestycji wymienionej w pkt 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót obejmujących wykonanie, dostarczenie, montaż  
i uruchomienie: 

a) Oświetlenia ogólnego; 
Dokumentacja projektowa i SST są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. W przypadkach wymagających 
wyjaśnień, uściśleń, przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjaśnić 
sporne kwestie z Projektantem i przedstawicielem Zamawiającego, którzy są jedynymi upoważnionymi  
do wprowadzania zmian.   
Jeżeli z dokumentacji projektowej wynika konieczność wykonania robót niewymienionych w SST lub  
w przedmiarze robót, to należy je wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru ustalić w oparciu o zapisy niniejszej 
SST z Zamawiającym. 

1.4 Produkty i materiały wymienione w specyfikacjach i projekcie 
Wszelkie wymienione w dokumentacji technicznej i SST nazwy własne produktów, wyrobów i firm zostały podane 
przykładowo, jako referencyjne w celu określenia standardu wykonania, estetyki oraz designu.  
Zgodnie przepisami art 29 ust 3 i art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza stosowanie 
materiałów lub rozwiązań równoważnych względem podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, 
zapewnienia parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.  
W przypadku oferowania materiałów (wyrobów) równoważnych w stosunku do materiałów (wyrobów) 
określonych w dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego  
z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, tj. musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, 
wymagane prawem certyfikaty, aprobaty techniczne i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) 
do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Za parametry 
równoważne uważa się parametry podane w dokumentacji projektowej, przy czym w przypadku materiałów 
wykończeniowych oraz materiałów i urządzeń widocznych po zakończeniu realizacji takich jak np. oprawy 
oświetleniowe, parametrem równoważności jest również wygląd zewnętrzny: wzór, design, estetyka wykonania i 
kolorystyka.  
Do stwierdzenia równoważności zaoferowanych rozwiązań zamiennych jest uprawniony Zamawiający  
w porozumieniu z Projektantem zgodnie z procedurą dopuszczania opraw oświetleniowych opisaną w pkt. 0. 

1.5 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące  
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów, opuszczeń lub niejednoznaczności w dokumentacji 
projektowej i dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który wezwie Projektanta do dokonania odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów  
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 



 
 

 
 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową  
lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,  
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne dla materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały i urządzenia muszą przed montażem być w fabrycznie nowe, w idealnym stanie technicznym, 
bez najmniejszych uszkodzeń oraz odpowiadać umownym warunkom gwarancyjnym. Nie dopuszcza się 
stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Materiały nie 
mogą być uszkodzone. 

2.2 Produkty referencyjne 
Obliczenia i dobór opraw oraz innych elementów w projekcie zostały przeprowadzone w oparciu o faktycznie 
istniejące produkty (referencyjne) i ich parametry techniczne. Marki i nazwy handlowe produktów referencyjnych 
nie są ujawniane w dokumentacji projektowej.  

2.3 Wzory, prototypy, elementy testowe 
W przypadku stosowania w projekcie elementów wykonywanych na indywidualne zamówienie według projektu 
(w tym również indywidualne modyfikacje produktów fabrycznych) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
i przedstawienia do akceptacji Projektanta Oświetlenia i Projektanta Generalnego egzemplarza prototypowego 
(mockup) a w przypadku elementów liniowych – odcinka próbnego o długości min. 1 m. W przypadku opraw 
dedykowanych do zastosowania w specyficznych lokalizacjach (np. zabudowane w elementach 
architektonicznych lub wyposażenia) prototyp powinien zawierać fragment określonej lokalizacji i być 
zamontowany w docelowy sposób. 
Wraz z egzemplarzem prototypowym Wykonawca dostarczy wyniki pomiarów fotometrycznych wykonanej 
oprawy w postaci pliku fotometrycznego (.ldt lub .ies).  
Dalsze etapy procedury zatwierdzania elementów indywidualnych zgodnie z pkt. 0  
Procedura dopuszczania opraw oświetleniowych. 

2.4 Procedura dopuszczania opraw oświetleniowych 
W terminie min. sześciu miesięcy przed planowanym przystąpieniem do prac montażowych w zakresie instalacji 
oświetleniowej Wykonawca przedstawi Projektantowi Oświetlenia propozycje opraw, które planuje zastosować. 
Kryterium porównawczym opraw oświetleniowych są parametry techniczne określone w dokumentacji 
technicznej i niniejszej SST (w tym również wygląd zewnętrzny: wzór, design, estetyka wykonania i kolorystyka) 
oraz parametry osiągniętego efektu oświetlenia, w tym natężenie, równomierność, współczynnik olśnienia itp.  

2.4.1 Etap 1 - Weryfikacja wstępna 
a) Dostarczenie przez Wykonawcę materiałów bazowych: 

i. Komplet kart produktowych dla całego obiektu opisanych oznaczeniami projektowymi; 
ii. Pliki fotometryczne w formacie .ldt. Nazwy plików fotometrycznych zgodne z oznaczeniami 

projektowymi opraw, np.: A1.L12.ldt; 
iii. Dane spektrometryczne; 
iv. Wyniki pomiarów migotania (tzw. flickering) dla zasilaczy lokalnych i centralnych dla 1% i 100% 

wartości wyjściowej. 
b) Weryfikacja dostarczonych danych przez Projektanta Oświetlenia; 
c) W przypadku wątpliwości, dostarczenie materiałów uzupełniających, wskazanych przez Projektanta; 
d) Wstępna decyzja Projektanta Oświetlenia (akceptacja lub odrzucenie) i przekazanie do Wykonawcy. 

2.4.2 Etap 2 - Weryfikacja końcowa 



 
 

 
 

a) Dostarczenie próbki produktu do Projektanta Oświetlenia; 
b) Weryfikacja techniczna i projektowa na podstawie dostarczonego przez wykonawcę pliku (AGI 32 Elum 

Tools BIM lub równoważny) zawierającego pełną bryłę budynku z pomieszczeniami i wykonanymi 
obliczeniami; 

c) Przekazanie opinii do Projektanta Generalnego. 

2.5 Warunki przyjęcia na budowę materiałów oświetleniowych 
Wyroby do robót związanych z wykonaniem oświetlenia mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

a) Są zgodne z ich charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej SST; 
b) Zostały zaakceptowane do zastosowania na budowie zgodnie z procedurą akceptacji opisaną w pkt. 0.; 
c) Są właściwie oznakowane i opakowane; 
d) Producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również 
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.6 Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych i oświetleniowych 
Wszystkie materiały oświetleniowe i instalacyjne powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności oprawy oświetleniowe i osprzęt elektroniczny powinny być przechowywane z najwyższą 
ostrożnością i w ściśle kontrolowanych warunkach, zgodnych z wymaganiami producenta, w oryginalnych 
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy je chronić przed wpływami 
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche, wentylowane  
i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. 

2.7 Wymagania szczegółowe dla elementów instalacji oświetlenia 

2.7.1 Oprawy oświetleniowe 
Specyfikację wymagań względem poszczególnych rodzajów opraw określono w kartach specyfikacji stanowiących 
załącznik do niniejszej SST. 
Dla opraw, których to dotyczy, należy uwzględnić wszelkie dodatkowe, niezbędne akcesoria montażowe według 
wymagań producenta. 

3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę 
winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. 
W przypadku robót wymagających zgodnie instrukcją montażu zastosowania dedykowanych narzędzi należy 
bezwzględnie stosować narzędzia zgodne z wymaganiami określonymi przez producenta. 

4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość 
wykonywanych robót. 
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem  
i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Wszystkie elementy składowe 
powinny być dostarczane w opakowaniach producenta. Do każdej dostawy powinny być dołączone informacje 



 
 

 
 

znajdujące się na tabliczce znamionowej, numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodności oraz znak 
budowlany. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne wykonywania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Przed wykonaniem prac montażowych należy sprawdzić wymaganą jakość materiałów, która powinna być 
potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym  
na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi przepisami prawnymi i normami, poleceniami 
Inspektora nadzoru i zasadami wiedzy budowlanej. Przy montażu przestrzegać wytycznych producentów 
wyrobów budowlanych oraz wymagań bhp i ppoż. 

5.2 Montaż sprzętu instalacyjnego, urządzeń i opraw oświetleniowych 
Elementy instalacji oświetlenia, w szczególności oprawy oświetleniowe, czujniki i elementy sterujące należy 
montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć zniszczeń i zabrudzeń. Zamontowane elementy należy 
zabezpieczyć przed dostawaniem się pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń do czasu całkowitego ukończenia robót  
w danym pomieszczeniu. Za ewentualne uszkodzenia powstałe po zamontowaniu a przed ostatecznym odbiorem 
odpowiada Wykonawca. 
Mocowanie puszek w ścianach i elementów w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość  
na wyciąganie. Łączniki należy instalować w sposób niekolidujący z wyposażeniem pomieszczenia.  
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni 
ochronnych. Położenie łączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było 
jednakowe. 
Podczas montażu oświetlenia należy brać pod uwagę zarówno projekt oświetlenia, jak również aranżację 
pomieszczeń. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za całą kontrolę robót i jakość użytych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary 
wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST,  
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty oświetleniowe podlegają następującym odbiorom: 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – obejmuje elementy instalacyjne, przewody, łączniki i 
inne elementy, które nie będą dostępne po wykonaniu robót wykończeniowych; 

a) Odbiór częściowy – obejmuje zamontowane oprawy oświetleniowe, elementy sterujące, urządzenia i 
systemy; 

b) Odbiór ostateczny (końcowy); 
c) Pozostałe odbiory zgodnie z ST „Wymagania Ogólne” i kontraktem. 



 
 

 
 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
instalacyjnych oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
  



 
 

 
 

8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu: 
 

a) Poprawności zainstalowania urządzeń; 
b) Kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń; 
c) Aktualności dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
d) Kompletności DTR, certyfikatów, świadectw producenta i innych wymaganych dokumentów. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy wykonać próbę oświetlenia polegającą na ciągłym 
użytkowaniu oświetlenia na pełnej mocy przez min. 12 godzin. 
Odbioru ostatecznego dokonuje się przed przekazaniem do eksploatacji. Polega on na sprawdzeniu:  

a) Zgodności parametrów wskazanych w Opisie Technicznym z wartościami zmierzonymi; 
b) Zgodności zastosowanych rozwiązań technicznych i wyposażenia z projektem wykonawczym; 
c) Kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń; 
d) Aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
e) Kompletności DTR i świadectw producenta; 
f) Kompletności protokołów częściowych. 

8.5 Procedura odbioru 
Wszystkie wymienione powyżej etapy odbioru powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
Wykonawcy, Inspektora nadzoru, Projektanta Oświetlenia i (ewentualnie) docelowego użytkownika oraz powinien 
być potwierdzony właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały 
spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich 
usunięcia lub uzupełnienia. 
Przy odbiorze robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty: 

a) Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót; 
b) Dziennik Budowy; 
c) Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót; 
d) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
e) Protokoły częściowych odbiorów; 
f) Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych; 
g) Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 
h) Instrukcje obsługi urządzeń. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności zostały podane w ST „Wymagania ogólne” oraz określone w kontrakcie. 
  



 
 

 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
a) PN-EN 12464-1:2012   

Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
b) PN-HD 60364-5-559:2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-559: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

c) PN-HD 60364-5-56: 2019-01 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – 
Instalacje bezpieczeństwa. 

10.2  Inne dokumenty 
a) Wytyczne, instrukcje montażu i inne zalecenia producentów zastosowanych komponentów oraz urządzeń; 
b) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, cz. 4), Warszawa 1990 r.; 
c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne, Zeszyt 1: 

Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.; 
d) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne, Zeszyt 2: 

Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej, Warszawa 2004 r. 
 

 


