
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymina szafek na korytarzach

ADRES INWESTYCJI: Powstańców Wielkopolskich 3, 61-895 Poznań

NAZWA INWESTORA: Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu

ADRES INWESTORA: Powstańców Wielkopolskich 3, 61-895 Poznań

DATA OPRACOWANIA: 15.09.2026

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

15.09.2026

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.200.19  Nr seryjny: 10378  Użytkownik: Maciej Helak



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNR 2-02 
1021-01

Szafy wnękowe - demontaż tylko R 60% - 2. piętro m2

(6,27 + 6,29 + 6,3 + 6,35 + 3,24 + 3,83 + 5,75) * 2 m2 76,060
RAZEM

2
d.1

KNR 2-02 
1021-01

Szafy wnękowe - demontaż tylko R 60% - 1. piętro m2

(6,29 + 5,77) * 2 m2 24,120
RAZEM

3
d.1

KNR 4-01 
0106-04

Wsunięcie z parteru budynku gruzu m3

poz.1 * 0,3 + poz.2 * 0,3 m3 30,054
RAZEM

4
d.1

KNR 4-01 
0108-11 
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość 15 km

m3

poz.1 * 0,3 + poz.2 * 0,3 m3 30,054
RAZEM

5
d.1

Kalkulacja Utylizacja m3

poz.1 * 0,3 + poz.2 * 0,3 m3 30,054
RAZEM

6
d.2

KNR-W 4-01 
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią - 2 piętro m2

2,5 * (5,75 + 3,83 + 3,24 + 6,35 + 6,27 + 6,29 + 6,3) m2 95,075
RAZEM

7
d.2

KNR-W 4-01 
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią - 1 piętro m2

2,5 * (6,29 + 5,77) m2 30,150
RAZEM

8
d.2

KNR 2-02 
1021-01

1. piętro: Szafy szatniowe: a) konstrukcja wykonana z 
blachy stalowej malowanej proszkowo,

b) grubość blachy korpusu, półek, przegród i drzwi nie  
mniejsza niż 1,0 mm,

c) kolorystyka drzwi zgodna z dokumentacją projektową 
(układ biało-czarny),

d) blendy w kolorze białym,

e) każdy moduł wyposażony w:

półki, haczyki, indywidualne zamki na klucz,
f) uchwyty aluminiowe listwowe odpowiadające wzorem 
uchwytom zastosowanym w istniejących szafkach (GTV 
lub równoważne zaakceptowane przez Zamawiającego),

g) wszystkie krawędzie zabezpieczone przed 
skaleczeniem użytkowników,

h) powierzchnie odporne na intensywną eksploatację w 
obiekcie oświatowym  Drzwi szafek należy wyposażyć w 
wentylację umożliwiającą wymianę powietrza wewnątrz 
szafek.

m2

(6,27 + 6,29 + 6,3 + 6,35 + 3,24 + 3,83 + 5,75) * 2 m2 76,060
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9

d.2
KNR 2-02 
1021-01

2 piętro: Szafy szatniowe: a) konstrukcja wykonana z 
blachy stalowej malowanej proszkowo,

b) grubość blachy korpusu, półek, przegród i drzwi nie  
mniejsza niż 1,0 mm,

c) kolorystyka drzwi zgodna z dokumentacją projektową 
(układ biało-czarny),

d) blendy w kolorze białym,

e) każdy moduł wyposażony w:

półki, haczyki, indywidualne zamki na klucz,
f) uchwyty aluminiowe listwowe odpowiadające wzorem 
uchwytom zastosowanym w istniejących szafkach (GTV 
lub równoważne zaakceptowane przez Zamawiającego),

g) wszystkie krawędzie zabezpieczone przed 
skaleczeniem użytkowników,

h) powierzchnie odporne na intensywną eksploatację w 
obiekcie oświatowym  Drzwi szafek należy wyposażyć w 
wentylację umożliwiającą wymianę powietrza wewnątrz 
szafek.

m2

poz.2 m2 24,120
RAZEM

10
d.2

KNR 9-21 
0101-03

Czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw m2

poz.6 + poz.7 m2 125,225
RAZEM

11
d.2

Kalkulacja Nadzór inwestorski szt

1 szt 1,000
RAZEM
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Spis treści
Strona Tytułowa 1

Przedmiar 2

1 Roboty demontażowe 2

2 Roboty montazowe 2

Spis treści 4
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