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454. WYPOSAZENIE OBIEKTU
454-3 ZABUDOWY STALE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na montazu elementéw statych zabudéw meblowych — SP 75 w Poznaniu

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 R&zne ustugi
93900000-7 Rézne ustugi niesklasyfikowane
93950000-2  Ustugi $lusarskie
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty

45420000-7 SRR
ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementéw

45421130-4 | Instalowanie drzwi i okien

45421160-3  Instalowanie wyrobow metalowych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacji Technicznej (ST) jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie statych zabudéw meblowych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacji Technicznej (ST) obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace
I majace na celu zamontowanie:

— statych zabudéw meblowych.

przy zastosowaniu wyrobow odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych oraz wytycznych
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej (ST).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjq Techniczng (ST) i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne




Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Techniczne;
(ST) ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodno$ci z aprobatg techniczng lub inne stosowne
dokumenty objete prawem.

Elementy wyposazenia dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z natury,
wykonczone zgodnie z dokumentacjg projektowg i podlegajg akceptaciji Architekta i winny posiada¢ odpowiednie
znaki jakosci.

2.2. Zabudowy meblowe

Zabudowy meblowe wg wytycznych Dokumentacji Projektowe;.

Wymiary oraz lokalizacja okre$lona w dokumentacji rysunkowej oraz specyfikacji materiatowe;.
Parametry techniczne, jakosciowe zabuddéw meblowych:

Wymagania techniczne

Nowe szafki nalezy wykona¢ na wzor istniejacych szafek znajdujacych sie na parterze szkoty.
Minimalne wymagania techniczne:
a) konstrukcja wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo,
b) grubos¢ blachy korpusu, potek, przegrod i drzwi nie mniejsza niz 1,0 mm,
c) kolorystyka drzwi zgodna z dokumentacjg projektowa (uktad biato-czarny),
d) blendy w kolorze biatym,
e) kazdy modut wyposazony w:
-potki,
-haczyki,
-indywidualne zamki na klucz,
f) uchwyty aluminiowe listwowe odpowiadajace wzorem uchwytom zastosowanym w istniejacych szafkach (GTV
lub rbwnowazne zaakceptowane przez Zamawiajgcego),
g) wszystkie krawedzie zabezpieczone przed skaleczeniem uzytkownikow,
h) powierzchnie odporne na intensywng eksploatacje w obiekcie o$wiatowym.

Wentylacja szafek

Drzwi szafek nalezy wyposazy¢ w wentylacje umozliwiajacg wymiane powietrza wewnatrz szafek.
Zakres, wielkos¢ oraz lokalizacja perforacji wentylacyjnej zostang uzgodnione z Zamawiajgcym przed
rozpoczeciem produkcii.

Zamawiajacy przewiduje zastosowanie niewielkiej perforacji wentylacyjnej zlokalizowanej w dolnej czesci drzwi
szafek lub rozwigzania rownowaznego zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

Ostateczny dobér materiatow wykonczeniowych, statych zabudéw meblowych do akceptacji Architekta
I Inspektora nadzoru na etapie nadzoru autorskiego w czasie realizacji.

2.2.1. Wymagane certyfikaty, probki, wzorce jakosciowe, etc.

Wraz z ofertg nalezy zataczy¢ wszystkie wymienione w opisie certyfikaty i atesty. Certyfikaty majg by¢
wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujacg posiadajaca akredytacje krajowego osrodka




certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujacq posiadajacqg akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju. Dokumenty te majg by¢
opisane w sposéb niebudzacy watpliwosci, do jakich mebli sq dedykowane (nazwa widniejaca na certyfikacie
musi by¢ nazwa systemu w przedstawionym katalogu, folderze).

W przypadku tkanin tapicerskich nalezy do oferty dotaczy¢ fabryczny prébnik tkanin oraz testy potwierdzajace
sktad oraz wymagana wytrzymatos¢ na $cieranie (nie dotyczy skéry naturalnej). Atesty te majg by¢ wystawione
przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju dokumentow. Probnik i atesty majg by¢
opisane w sposéb niebudzacy watpliwosci, do jakich mebli sg dedykowane.

W celu potwierdzenia spetnienia podanych wymogdw do kazdego mebla nalezy przedstawi¢ minimum jedna,
osobng karte katalogowg (formatu minimum A4), na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel. Karta
katalogowa musi zawieraC nazwe mebla lub nazwe uzytego systemu meblowego, nazwe producenta mebla,
rysunek lub zdjecie proponowanego mebla (rozmiar zdjecia pozwalajacy dostrzec szczegdty - optymalnie
rozmiar zdjecia A5), wymiary oraz szczegdty techniczne mebla pozwalajgce zweryfikowac czy proponowany
mebel spetnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywaé w przypadku mebli
wg indywidualnego projektu, ktoérych wymiary nalezy dostosowac do stanu rzeczywistego na budowie.

Meble powinny by¢ wykonane doktadnie w taki sposob, w jaki Wykonawca bedzie chciat zrealizowa¢ zadanie.
Wskazane jest, aby, ww. meble wykonane byty we wskazanej w opisie przedmiotu zamowienia kolorystyce.

Po zakonczeniu postepowania, Inwestor na wniosek Inspektora nadzoru i Architekta, zwréci ww. meble
Wykonawcy, ktdrych prototypy/probki nie zostang wybrane.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu elementow wyposazenia moze byC uzyty dowolny sprzet. Sprzet powinien by¢
dostosowany do wytycznych instrukcji montazu producenta.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej (ST).

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatdw

Transport materiatow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowane;
do polskich przepiséw przewozowych.

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu.

Materiaty podstawowe nie wymagajg opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami
z wyjatkiem:

— $rub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,

- farb i lakieréw oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,

- kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych.




5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogodlne
Wymagania wykonawcze

a) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalne;.

b) Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na obiekcie przed rozpoczeciem produkcji.

c) Wymiary przedstawione na rysunkach majg charakter pogladowy i wymagajg sprawdzenia na miejscu
realizacji.

d) Ewentualne niezgodno$ci pomiedzy stanem istniejgcym a dokumentacjq nalezy niezwiocznie zgtosi¢
Zamawiajgcemu.

e) Niedopuszczalne jest wykonanie zabudowy wytacznie na podstawie wymiaréw z dokumentaciji projektowej

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywaé sie zgodnie
ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu
i osadzanie elementéw wyposazenia.

5.3. Montaz elementéw wyposazenia

Montaz wszystkich elementéw wyposazenia zgodnie z technologig wybranego producenta oraz ogolnymi
zasadami sztuki budowlanej.

Montaz wykonac¢ Scisle wg. instrukcji oraz zgodnie z PP. Montazu niektérych elementéw wyposazenia dokona¢
powinna firma polecona przez producenta lub posiadajaca odpowiednig autoryzacje dostawcy elementu
wyposazenia. Montaz i instalacje sprzetu nalezy realizowa¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego,
przestrzegajac jednocze$nie ewentualnych wymagan szczegdlnych odnoszacych sie do tego sprzetu,
dotyczacych w szczegolnoSci zagrozen mechanicznych, zapylenia i korozji. Wszystkie elementy metalowe
dostarczone w ramach niniejszej Pozycji Robdt bedg zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogéine
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogoine”.

6.2. Kontrola jakosci wyrobéw

W celu oceny jakosci elementéw wyposazenia nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wymiardw

— stan i wyglad elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

— prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

— sprawno$¢ dziatania,

— wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢
z dokumentacjg techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogoine”.




Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t zwigzanych z montazem elementdw wyposazenia podano
w Specyfikacji Technicznej (ST) ,Wymagania ogdlne”.

Sprawdzeniu podlegaja;
— jako$¢ dostarczonych elementow;
— poprawno$¢ wykonania montazu.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej (ST).

8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

— zgodno$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

— prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugo$¢ i rozmieszczenie spawow, srub), Srednice otwordw,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbiér elementéw po whudowaniu i wykoriczeniu

Przy odbiorze elementdéw wyposazenia powinny by¢ sprawdzone:
— prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej (ST).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogélne”

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] lub 1 metra biezacego [mb] lub 1 sztuki [szt.] zabuddw
grzejnikdw obejmuie:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— montaz zabuddw grzejnikow,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.




Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] lub 1 metra biezacego [mb] lub 1 sztuki [szt.] zabudow
szaf meblowych obejmuie:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— montaz zabuddw szaf meblowych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnosé¢

akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia



